Gyors, roncsolasmentes RoHS és WEEE mérés

EU 2002/95/EC — A RoHS direktiva

Az Europai Parlament 2003-ban fogalmazta meg az
elektromos és elektronikai  késziilékekben talalhato
veszélyes elemek mennyiségére vonatkozo torvényt. A
torvény értelmében a RoHs szabalyozas (Restriction of
Hazardous Substances) 2006. julius 1-t6l lép hatalyba.
Ettol az idéponttdl kezdve az Eurdpai Unid orszdgaiba
belépd termékeknek szigori megfeleldségi
dokumentumokkal  kell rendelkezniiik. A torvény
végrehajtasa a tagdllamok felelossége. A veszélyes elemek
¢s maximalt mennyiségiik a kvetkezo:

Kadmium (Cd) <100 ppm vagy 0,01%
Higany (Hg) <1000 ppm vagy 0,1%
Olom (Pb) <1000 ppm vagy 0,1%

Hatértékii Krom (Cr(V1))
Polibromozott Difenil (PBB)
Polibromozott difenil éter (PBDE)

<1000 ppm vagy 0,1%
<1000 ppm vagy 0,1%
<1000 ppm vagy 0,1%

A termékek megfelelésségének  biztositisira mind a
forgalmazok, gyartok, mind pedig az Osszeszereld és
Gjrahasznositd cégeknek ellendriznilik kell a félkész és
késztermékeket. A RoHS mennyiségi ¢és mindségi
ellenorzés rendszerének kifejlesztése munkaigényes, ahol
a gyorsasag, a pontossdg és a koltségek kiemelt
jelentoségiiek.

A NITON XLt késziilek - idedalis eszkiz a RoHS
mérésekre

A NITON cég hordozhato XLt 797 késziléke a
miuanyagok, elektronikai komponensek gyors, megbizhatd
¢s roncsoldsmentes mérésére alkalmas a RoHS direktiva
altal eldirt veszélyes elemekre, azaz Kadmium, Olom,
Higany Krom és Brom — valamint mas elemekre is akar 30
s alatt. Az XLt mérés megfeleldo informaciot ad a
dontéshozatalhoz, miszerint a termék eleget tesz vagy sem
az elbirdsoknak. A nyomtatott aramkordk, alaplap
komponensek, miianyag burkolatok, kabelek, bevonatos
Osszekoto  elemek  ugyanazon  egy  késziilékkel
analizalhatok. Az XLt idedlis eszkbz a WEEE
megfeleloségi  vizsgalathoz a gyartok, hatarérség és
hulladék tjrahasznositok szamara.

A NITON XLt 797 késziilékkel végzett vizsgalatokkal

kikiiszobolheté a gyartasi soron felmeriild késedelem,

amelynek oka a labor wvizsgilatok lassisdga volt,

ugyanakkor a gyors eredmények €s a roncsoldsmentes

meérés természetébdl adodoan nagyobb mennyiségli minta

ellenérzése végezhett el. Az XLt 797 késziilék fobb

elényei:

s Nagyon kénnyen kezelheté — nem miiszakilag képzett
személyzet ltal is

o Kevés vagy csekély minta-elokészités sziikséges

* Roncsoldsmentes mérés azonnali eredményekkel

* Nagyteljesitményli NDT© adatkezel szoftver.
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